Caméra de chasse

Manuel d'instruction
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Avec sa haute sensibilité passive infrarouge de 125°  (PIR), 'appareil
photo détecte le changement brusque de la température ambiante causé

- par le déplacement du jeu dans une région d'intérét (ROI), déclenchant

ainsi la prise de photos/vidéos, de sorte que vous ne manquez rien de
ce qui se déplace devant de votre appareil photo.




Bouton Hant
Bouton de prise
Bouton Droit
Bouton OK
Bouton Menu
Bouton Gauche
Bouton Lecture

2 AN Gl

Bouton Bas
9. Fente TF

. Prise AV

. Prise USB
. DE

13.

Tester

14, SUR

15. LED infrarouges

16. Lentille

17. Détecteur de mouvement

avant

18. Détecteur de mouvement
latéral

19. Ecran d'affichage

~ Alimentation

Veuillez installer les piles avant d'utiliser I'appareil photo.
¢ Ouvrez le boitier de I'appareil photo et retirez le couvercle de la
 batterie. Installez 8 piles AA de 1,5 V. Veuillez vous assurer que
I'électrode est correcte.  ( Veuillez ne pas utiliser de batterie de type 1,2
v, l'appareil photo consommera de I'"énergie trop rapidement en raison
d'une tension insuffisante )
Utilisation d'une source d'alimentation externe
~# En option, vous pouvez connecter une source d'alimentation externe
6V CC d'au moins 1,5 A & la prise «DC In» en bas de l'appareil photo.
Le connecteur d'alimentation est une prise d'alimentation CC coaxiale

~de 3.5x1,35 mm avec une polarité positive en «pointe» (broche
intérieure).

Insertion d'un support de stockage
| Veuillez préparer une carte Micro SD et I'insérer dans l'appareil photo
- pour enregistrer plus de fichiers. Avant d'enregistrer, veuillez d'abord
-~ formater la carte mémoire. (Nous avons une carte 32G gratuite dans
 I'emballage du produit)

# Prise en charge de la carte Micro SD, Jjusqu'a 32 Go. Suggérer
dutiliser une carte haute vitesse de classe 10 ou supérieure.

# Pour éviter tout dysfonctionnement, la carte mémoire doit étre
€loignée de I'eau, de fortes vibrations, de la poussiére, d'une source
chaude et de la lumiére directe du soleil.

N'insérez pas la carte mémoire de force. Veuillez vous référer au
arquage sur la caméra,
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+ Pour la premiére utilisation, veuillez attendre g
carte mémoire atteigne la température ambiante.La caméra sera

ue la température de la

influencée par un court-circuit
température et humidité de l'environnement. Veuillez noter la
protection de la caméra lors de son utilisation a l'extérieur.
+ Si la capacité de la carte mémoire est pleine, la camera arrétera
l'enregistrement automatiquement et les voyants s'éteindront.

( Démarrez la fonction de capture sans fin, ce qui peut I'éviter)
¢ Appuyez doucement sur le bord de la carte pour faire sortir la carte
TF.
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['_ Opération de base

Activer TEST, allumer et éteindre la caméra
Lorsque I'appareil photo passe en mode «TEST»

- l'appareil photo peut définir les paramétres, vérifier I'appareil photo,

| prendre et afficher manuellement des photos et des vidéos, etc.

1l existe deux méthodes pour vérifier si la caméra
fonctionne normalement:

Tout d'abord, assurez-vous que la carte mémoire n'est pas défectueuse

et que la batterie a une puissance suffisante (peut étre testée sur d'autres
- produits)

1) En mode TEST, continuez 4 secouer la main devant le capteur pour

vérifier si un voyant bleu ou vert clignote sur 'écran LED. Si le voyant

clignote, cela indique que le capteur de la caméra fonctionne

normalement.

2) Restaurez la caméra aux paramétres d'usine. Veuillez garder la
caméra horizontale. Ensuite, vous pouvez placer la caméra en mode
ON dans un endroit ot les gens passent et voir s'il y a du contenu
- pendant quelques heures.

Comment prendre des photos manuellement, voici les
@tapes

Passez le bouton Mode sur "Test". Dans ce mode, vous pouvez prendre
des photos, enregistrer des vidéos et lire des fichiers manuellement.
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¢ Prendre des photos: appuyez sur le bouton *'¥™ pour passer en mode
Photo. Appuyez sur le bouton Prise pour prendre une photo.

¢ Enregistrer la vidéo: appuyez sur le bouton  “A™ pour passer en
mode Vidéo. Appuyez sur le bouton Photo pour commencer a
enregistrer un clip vidéo. Appuyez a nouveau sur le bouton Photo pour
arréter l'enregistrement,

# Lecture: Appuyez sur le bouton PLAY pour accéder & Iinterface de
lecture. Appuyez sur le bouton " A" o "¥" pour parcourir des photos
ou des vidéos. Lors de la lecture d'une vidéo, appuyez sur le bouton

OK pour lire la vidéo. Appuyez a nouveau sur le bouton OK pour faire
une pause. Appuyez sur le bouton M ANU pour arréter la lecture.
Appuyez & nouveau sur le bouton PLAY pour quitter le mode de
lecture.

Edition d'images sur I'écran de I'appareil photo :

1) Supprimer le fichier actuel: Supprimez la photo ou la vidéo en cours.
Options: [ Annuler] / [ Supprimer] .

2) Supprimer tous les fichiers: supprimez tous les fichiers photo et
vidéo de la carte mémoire. Options: [ Annuler] / [ Supprimer] .

3) Activer le diaporama: ¢a permet de lire les photos de manicre
coulissante. Chaque photo affiche pendant 3 secondes. Appuyez sur le
bouton OK pour arréter la lecture.

4) Protection en écriture: verrouiller le fichier. Cela peut éviter la
suppression accidentelle. Options: [ Fichier actuel protégé en écriture
{ [ Tous les fichiers protégés en écriture] / [ Déverrouiller le fichier
actuel] / [ Déverrouiller tous les fichiers] .

2.Lorsque la caméra passe sur «On».
Aprés avoir allumé l'appareil photo, I'écran affichera un compte &

n

0

'

rebours de 15 secondes. Ensuite, les LED et I'écran s'éteindront.

L'appareil photo commence & fonctionner indépendamment et passe en

_ mode veille.

Si les animaux sauvages entrent dans la zone de détection des capteurs
de mouvement, la caméra sera activée et détectera la trace de
mouvement.

~ Si les animaux sauvages continuent de se déplacer vers la zone de

détection du capteur, la caméra prendra des photos ou enregistrera

- automatiquement des vidéos.
- Lorsque les animaux sauvages quittent la zone de détection des
- capleurs, la caméra sera désactivée ct repassera en mode veille.

3.Lorsque l'appareil photo passe en mode «OFF»,
I'appareil photo est complétement éteint
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Le menu de configuration et les fonctions sont les
suivants :

Mode

Photo: Prendre des photos avec la détection de mouvement,
Vidéo: Prendre des clips vidéo avec la détection de mouvement.
Photo + Vidéo: Prendre & la fois des photos et des vidéos avec

Résolution de I' image
Définition de la résolution des photos. Nous recommandons la

résolution de SMP.
Options :3MP,5 MP, 8MP . 12 MP ou 16MP.21MP

Série de photos

Sélectionne le nombre de photos qui sont prises dans I'ordre par action
de déclenchement. En plus du mode de prise de vue unique (1 photo),
vous pouvez prendre "2 photos en série" ou "3 photos en série’. |

=

Résolution vidéo
Sélectionnez la résolution vidéo.

Options : 1080P (1920 x 1080.25 ips), 720P (1080 x 720,30 ips),
WVGA (720 x 480, 30 ips), VGA (540 x 480, 30 ips), ( 320 x 240,30

ips)

Résolution vidéo TL

Réglez la résolution de la vidéo en accéléré.

: |

Options : [2592x1944P] / [2048x1536P]

Longueur de la vidéo

Réglez la durée de chaque clip vidéo enregistré a chaque détection de
mouvement (entre 3 a 60 secondes ou 1 a 10 minutes). Plus la durée
d'enregistrement sélectionnée est longue, plus la durée de
fonctionnement est courte. La durée de la vidéo prédéfinie est de 5
secondes.

Enregistrement audio

Avec l'activation de cette fonction, vous pouvez enregistrer le son lors
de I'enregistrement vidéo.

Options:  [On] / [Off] .

Temps entre les prises

Définissez la période de temps que la caméra doit attendre avant de
réagir une activation ultérieure du capteur principal aprés
I'enregistrement initial. Pendant I'intervalle sélectionné, l'appareil
n'enregistra pas des photos ou des vidéos. Ceci empéche le remplissage
de la carte de mémoire par des enregistrements concernant un méme
événement. Vous pouvez choisir entre 5-60 secondes ou 1-60 minutes.

Distance IR
Réglez la distance d'induction infrarouge
Options :  [Proche) / [Moyen] / [ Loin]

Detécteur de mouvement latéral
Le réglage par défaut est activé. Les deux capteurs latéraux PIR
fournissent un plus grand angle de détection et améliorent le temps de

53




réponse. Cependant, dans certaines situations, vous avez des difficultés
a retirer les brindilles interférentes, ou d'éviter la lumiére du soleil. Si

oui, vous avez la possibilité de désactiver les capteurs latéraux.

Sensibilité du detécteur de mouvement

La sensibilité du capteur de mouvement principal est définie ici. Pour
les zones et les environnements avec peu d'interférences intérieures,
telles que le bruit des branches dans le vent, sélectionnez "High".
Sélectionnez "Medium" pour les zones extérieures et les
environnements avec plus d'interférence, et sélectionnez "Low" pour
les environnements avec un niveau élevé d'interférence. La température
peut également affecter la sensibilité. Le réglage "High" est adapté
pour des températures ambiantes chaudes, alors que le réglage "Low"
doit étre sélectionné pour les environnements froids.

Durée d'enregistrement de la cible

Selectionnez "On" si 'appareil ne doit étre actif pendant une certaine
periode. Dans le menu de I'écran qui apparait ensuite, vous pouvez
definir I'heure de début et de fin de la phase active. Les réglages
effectuds icl s'appliquent tous les jours. L'appareil photo n'enregistrera
pas de photos en dehors de la phase active.

Photographie d'accéléré

Le mode de laps de temps désactive le capteur PIR et prend
automatiquement des enregistrements photos et vidéo clips avec votre
choix d'intervalle. Ceci vous procure un avantage pour le dépistage de
plus grandes distances qui sont hors de portée du capteur PIR, tels que
les grands espaces ouverts (parcelles de plantations, champs, ctc.) ou le
sulvi de la floraison, le lever et le coucher du soleil. Lorsque vous
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confirmez "On" avec la touche OK., vous pouvez définir I'intervalle de
temps désiré en utilisant le menu qui apparait maintenant.

Langue
Lt vous pouvez définir I' Anglais, Allemand, Finnois, Suédois, Danois,

- Frangais, Italien, Néerlandais, Espagnol ou Portugais comme langue de
menu.

Capture sans fin

Réglez la caméra pour enregistrer la vidéo en boucle. Lorsque la
mémoire est pleine, 'appareil photo peut automatiquement écraser les
photos ou vidéos précédemment prises sans arréter le travail

Options :  [On] / [Off] .

Date & heure

Ici vous pouvez définir le format de la date (AAAA/MM/JIJ,
JIMM/AAAA ou MM/LI/AAAA), le format de I'heure (12/24 heures).
I'heure et la date. Utilisez les touches gauche et droite pour passer au
champ suivant Utilisez la touche HAUT ou BAS pour modifier le
réglage, appuyez sur le bouton OK pour enregistrer.

Timbre photo

Sélectionnez ON pour afficher la température, la phase lunaire, la date
et I'heure sur chaque photo (uniquement pour les photos). sélectionnez
OFF pour désactiver le marquage.

Protection du mot de passe
Sélectionnez ,"On" si vous voulez utiliser un mot de passe pour
- protéger l'appareil contre les aceés indésirables, Vous pouvez définir
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MENT DE LA CAMERA

B TONCTIONNEMENT DE 1
[ FONCTIONNEMENT DL
L £ B AREE S
une combinaison de 4 chiffres. Une fois que le code est réglé, l'appareil
vous demandera d'entrer le bon code.

Si vous avez oublié votre mot de passe, veuillez contacter notre e-mail |
officiel pour obtenir le fichier de réinitialisation de la caméra.

Email officiel: Contact@camera-chasse.net

¥

- Réinitialisation tous les réglages

Sélectionnez 'YES' et appuyez sur OK pour rétablir tous les paramétres
- aux réglages d'usine par défaut.

Version

Signal acoustique Pour rechercher les informations de Firmware de la caméra.

Ouvrir/fermer le son des boutons.
Options:  [On] / [Off] .

Formater la carte mémoire

Supprimez (effacez) tous les fichiers enregistrés sur une carte pour la
préparer pour une réutilisation ultérieure. I1 faut toujours formater une
carte qui a été utilisée sur d'autres appareils, Attention! Assurez-vous
d'abord que vous avez téléchargé et sauvegardé les flchiers que vous
souhaitez conserver! Appuyez sur OK pour exécuter, appuyez sur
MENU pour abandonner I'opération de formatage.

NO. De série

Sélectionnez "On" si vous souhaitez utiliser un numéro de série pour
classer la caméra. Vous pouvez déflnir une combinaison de 4 chiffres.
Cela permet aux utilisateurs de plusieurs caméras d'identifier

I'emplacement de leurs appareils, chaque appareil photo imprime son
numéro sur toutes les photos qu'il capture.
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Connexion a la télévision

L'appareil photo peut transférer le signal vidéo vers un moniteur
externe ou une télévision. Veuillez suivre les instructions ci-dessous
pour utiliser I'appareil.

1. Connectez la caméra a la télévision via le cible AV fourni.

2. Allumez la télévision et réglez-le en mode AV.

3. Allumez la caméra, placez le bouton Mode sur "Test".

4. Une fois la connexion établie, la caméra passe en mode Lecture et

I'écran devient noir. L'image apparaitra sur la télévision.

Télécharger des fichiers sur 'ordinateur
Il existe deux maniéres de télécharger des fichiers de la carte mémoire

vers un ordinateur:

<& En insérant la carte mémoire dans un lecteur de carte
< En connectant la caméra & un ordinateur 4 l'aide du cible USB
fourni.

Utiliser un lecteur de carte
1. Faites sortir la carte de mémoire de la caméra et insérez-la dans un
lecteur de carte. Connectez ensuite le lecteur de carte 4 un ordinateur,

2. Ouvrez [Poste de travail] ou [Explorateur Windows]| et
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double-cliquez sur I'icone du disque amovible qui signifie la carte

. mémoire.

3. Copiez les fichiers image ou vidéo de la carte mémoire sur votre

ordinateur.

- Connexion du Caméscope i un PC via le cable USB

- 1. Connectez la caméra a I'ordinateur via un cable USB. Allumez la
caméra pour afficher "MSDC",
2. Ouvrez [Poste de travail] ou [Explorateur Windows]. Un "di sque
amovible" apparait dans la liste des lecteurs, Double-cliquez sur I'icéne

- "Disque amovible" pour afficher son contenu. Tous les fichiers sont

stockés dans le dossier nommé "DCIM".

3. Copiez les photos ou les fichiers sur votre ordinateur,
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DEPANNAGE/FAQ

Les photos ne représentent pas des sujets d'intérét

('est le résultat du placement de I'appareil dans un environnement ou il
ya un mouvement associé a des branches d'arbres créant un
mouvement ou une zone avec du bruit nuisant. Une mise en place de la
caméra au-dessus de I'eau est aussi une cause potentielle pour ce probl
éme. Pour remédier a cette situation:

1 .Essavez de déplacer la caméra a un endroit ne posseéant pas un
environnement décrit précédemment

2. Si I'appareil photo continue de prendre des images sans intérét,
essayez de placer I'appareil dans un environnement a I'intdrieur et
visez un endroit ol il n'y a pas de mouvement.

3. Si ce probléeme persists avec votre appareil photo, s'il vous plait
contactez notre service @ la cientele.

Autonomie de la batterie plus courte que prévu

»  Lavie de la batterie varie avec la température de fonctionnement
et le nombre d'images prises au fil du temps. Typiquement,
l'appareil est capable de capturer plusieurs milliers d'images
avant que les piles ne s'épuisent.

> Assurez-vous que vous avez utilisé de nouvelles piles alcalines.

»  Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation a été mis sur la

position ON et non pas en mode TEST.

L apparenl photo ne prend pas d'image

. 8'il vous plait faites en sorte que la carte SD n'est pas pleine. Si la
carte est pleine, l'appareil photo cesse de prendre des images.

2. Vérifiez que les piles Alcaline sont en bon dtat.

3. Assurez-vous que l'intemjpteur d'alimentation de Fappareil est en
position ON et non pas en mode TEST ou OFF.,

4. Si vous avez utilisé une carte SD auparavant dans un autre
periphérique, il est préférable de formater la carte.

- L'appareil photo ne se met pas en marche
1. Assurez-vous que vous avez installé au moins un ensemble complet

 de 4 piles dans leurs emplacements.

2. Assurez-vous que les piles sont installées correctement en

- respectant la polarité,

i 3. Aprés avoir déplacé le commutateur de la position OFF ala position
" TEST ou ON, assurez- -vous que l'interrupteur est bien en mesure
d'assurer le mode correct.

- 4. Ne déplacez pas le commutateur directement de ON vers TEST,
déplacez toujours le commutateur vers le bas en passant par OFF

~d'abord, puis sur la position TEST.

Vous avez encore des problémes de qualité Photo et/ou
Vidéo

I. Les photos ou les vidéos de nuit sont trop sombres
“A. Vérifiez I'icone e de I'indicateur de la batterie pour voir si la barre
est pleine. Le flash cesse de fonctionner vers la fin de la durée de vie
des piles.
B. Vous obtiendrez les mellleurs résultats lorsque le sujet est dans une
portée iddate du flash, pas plus loin que 20m.
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| ‘ C. S'il vous plait notez que lorsque le paramétre Numéro de Capture
i est supérieure &"1 photo", ou avec des parametres d'intervalle tres
courts, certaines images peuvent apparaitre plus fbneées que d'autres

spécifique

a.Assurez-vous que la carte SD n'est pas pteine.

en raison de la réponse rapide et du re-déclenchement rapkje de la
caméra, ce qui donne moins de temps pour que le flash se recharge
complétement avant de se mettre & nouveau en action.

2.Les photos ou vidéos de jour apparalssent trop sombre
Assurez-vous que la caméra ne vise pas le soleil ou d'autres sources de

Tumiére pendant la journée.

3.Les photos ou vidéos de nult apparalssent trop brillantes
Les sujets peuvent apparaftre trop brillants a des courtes
distances.

4.Des photos ou vidéos de jour apparaissent trop brillantes
Assurez-vous que la caméra ne vise pas le soleil ou d'autres
sources de lumidre pendant la journée.

5.Photos avec des objets striés

»  Dans certains cas, avec des conditions d'éclairage faibles et des
sujets en mouvement rapide, les résolutions 16MP ou 21MP
peuvent ne pas fonetionner aussi bien que la résolution 12MP.

»  Sivous avez plusieurs images ou des sujets en mouvement rapide

qui produisent des stries sur la photo,essayez de mettre la
résolution SMP.

6. Les vidéo clips courts ne s'enregistrent pas avec leur durée
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b.Assurez-vous que la caméra posséde des piles en bon état. En fin de
vie de la batterie, 'appareil photo peut choisir d'enregistrer des clips

vidéo courts pour économiser de I'¢ nergie.

La date/heure n'est pas affichée sur l'image
Assurez-vous que le paramétre d'horodatage est réglé sur 'On'.

Le capteur PIR des flashs LED ne fonctionne pas

»  Lorsque l'appareil est en mode TEST, une LED spécials sur le
devant de l'appareil clignote lorsqu'elle détecte un mouvement.
Ceci est fait uniquement 4 des fins de configuration et aidera
l'utilisateur & pointer la caméra.

»  Pendant l'utilisation, la LED ne clignote pas lorsque l'appareil

photo capture une image. Ceci permet de garder la discretion de
l'appareil photo.

La caméra n'enregistre pas les paramétres
Assurez-vous que vous avez enregistréles modifications apportées aux

parameétres en mode de configuration,en appuyant sur OK aprés avoir
modifi¢ les paramétres
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La caméra émet un son

Lorsque la caméra se trouve dans une source de lumiére instable, le
filtre est activé et un clic est produit lorsque le filtre de la caméra
fonctionne. Lorsque la caméra clique, veuillez vérifier si la source de
lumiére ou la caméra est placée est stable. Tant que la caméra est
placée dans une source lumineuse stable, la caméra peut fonctionner de
maniére stable.

L'appareil photo ne peut pas étre connecté & l'adaptateur

secteur

Lorsque I'appareil photo est connecté a l'adaptateur secteur,
assurez-vous que 4 a 8 piles sont insérées a l'intérieur de l'appareil
photo.

Nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur secteur 6 V 1.5 A
(ou supérieur & 1,5 A). Nous vous déconseillons d'acheter un
adaptateur secteur universel. Son principe de fonctionnement est
d'ajuster manuellement les paramétres de l'interrupteur & bascule pour
obtenir le courant et la tension requis, mais ce type de technologie de
contrdle présente des défauts évidents, il existe de nombreux
engrenages de réglage et la méthode de controle est inflexible. La
valeur d'ajustement ne peut pas étre connue avec précision. Une
utilisation 4 long terme entrainera un mauvais contact et une
augmentation de la résistance de contact, entrainant une tension de
sortie instable, ce qui peut facilement conduire & un épuisement de
I'équipement ou & une alimentation électrique insuffisante
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